Sak 111.

Sak nr. 111.

Om utvidelse vedk. det elektrotekniske anleg
m. v. ved Valen asyl.

"1 skrivelse av 18 oktober f. a. anmodet jeg amtets
ingenior for vandutbygninger m. v. hr. P. Lzegreid om at
foreta en undersekelse av reguleringsforholdene etc. for
Valen-vasdraget;” specielt om nsvnte vasdrag er saaledes
regulert, at der aaret rundt kan skaffes tilstraekke-
lig vand til det ved utvidelsen av asylet
#kede kraftbehov, samt om at fremkomme med en
uttalelse om hvorvidt det vil veere gjennemforlig at gaa
til indferelse av elektrisk kokning.

I den anledning foretok hr. Leegreid i november md.
i. a. en reise til Valen for at underseke forholdene paa
stedet, hvorefter han under 12 ds. har avgit nedenstaaende
beteenkning angaaende disse forhold:

»A. Det paaregnelige energiforbruk.

For at beregne det sandsynlige energiforbruk, saavel
det absolute maksimale, som det midlere maksimale for-
bruk f. eks. for 3 vintermaaneder, maa man kjende i hvii-
ket forhold en samtidig benyttelse av samtlige installerte
apparater finder sted, samt i hvilken utstreekning de instal-
lerte apparater benytter den energi, som de er kon-
struert for. T

For at bestemme denne saakaldte >samtidighets-
faktor har jeg nedenstaaende foretat en sammenligning
mellem det totale energiforbruk, som man skulde ha hat,
ifelge de installerte varmeapparater og motorer etc., og
det virkelige energiforbruk, som man ifelge journalen over
belastningen i kraftstationen, har hat.
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I. Opgave over installerte apparater.

1) For tuberkuloseh;emmet blev til-

sluttet.. T PR RUNTE SE R SR S TR
Opvarmn. av centralavd R _334 kw.
— - mottagelsesavd .. 1836, »
- Dlverse motorer samt varmeplater
| . ca. 250 »

Opvarmn av bohger som dlrek- ‘
~ terbolig med kontorer neden-
~ under, maskmmesterbohg, ko-_ '
lom forvalter- og reservelaege-
- bohg samt draengestue ete. .. 1140 »
Til belysmng ce e ca. 200 ».
Til dlSpOSltl(}n for dhrr Undall. 11.1 » .

e A ST
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2) Tuberkulose-'hj_e_mmet. '
Til: opvarmning . .. .. .. .- 66 O, kw.
Til belysning .. .. ... .+ .. 33 el
. 69.3 2.

‘ ‘ Nuvaerende 1nstallerte app 757 0 kw.
3) Den nye utv1delse av asylet, '

‘Saafremt varmeapp. i tilbygningen skal dlmentlo-
neres efter samme forhold som i de ovrige asylbyg-
ninger vil der alt i alt utkreseves installert ca. 146 kw.

4) Kok ﬁ'i'ng"og "s't"ekninﬁg
. Saafremt al kokning og stekmng skal foregaa

- : elektrlsk vil dette antagelig utkrseve en’ 1nstallert
effekt av 'ca. 100 kw. Det skal dog bemerkes ‘at da
kokmngen foregaar i forholdsws kort tid, ber’ neppe'

" meré end ca. 85 kw. regnes med 1 det mldlere maksp )

" “malé energlforbruk ' ‘

L
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Regner man et krafttap i ledningerne av 10 9%, vil
-1oranstaaende mstallerte effekt motsvare en belastnmg 1
kraftstatlonen som nedenfor angit:

1) Fer tuberkuloseh_]emmet blev tilsluttet.

6877><100
Alt i alt belastn i kraftst , = V64 kw.
2) Efter at tuberkulosehjemmet blev tllsluttet .
L BTX 1000
Al_t--1 alt belastp, i kraﬂ's_t_,i E — 841 kw.
3) Efter at den nye tilbygning er tilsluttet.
' ' ; 903 X< 100
Alt jalt belastn. i kraftst. = 1003 kw.
o . 90 —

4) Efter at al koknlng og steknlng er omlagt til- elektrlsk.
Alt ialt belastning i kraftst

1003 < 100
I. Absolut maksimal — = 1114 kw.
. 938 X 100 .
’II.‘ ‘Midlere mak51ma1 - = 1042 kw.

Den virkelige belastning i kraft-'
statlonen

Opgave over den mldlere gJennemsnitsbelastnmg i
kraftstahonen regnet fra 1ste februar 1913. (For den

tid haves ingen opgaver over driften.):
. °,

S
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Maaned

1913:
Februar .
Mars ..
April ..
Mai .
Juni
Juli
August
September

Oktober ..

November
December

1914:
Januar

Februar ..

Mars ..
April ..
Mai

Juni

Juli
August
September
Oktober
November
December

1915:
Januar
Februar®*)
Mars ..

April .." oL

— 542 —

Sum Middelamp.

amp.

12 565
14 980
10 480
4 000
23356
1515
2 850
3 670
8 830
12 100
17 180

17 530
13 130
14 630
10 960
8210
2 680
1070
2 005
2 790
10 540
14 300
17 840

17 100
15 230
18 270
12 630

pr. degn

449
483
349
129
78
- 49
92 -
122
285
403
5564

566
469
472
365
265
89
35
65
92
340
477
576

552
544
589
421

Midlere gjennem-
snitsbelastning i
kraftstationen
i kw.

225
242
145
65
39
25
46
61
143
202
277

283
235
236
183
133
45
18
33
46
170
239
288

276
272
295
211

"'-)..'ﬁen 18 febr. 1915 blev tuberkulasehjemmet tilsluttet.
\

Al
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Midlere gjenmem-

Maaned amp. P dogn’ Mahstationss
Mai.. .. .. .. .. .. 8 160 263 132
Juni .. .. . .. .. 3 740 125 63
Juli .. .. .. .. .. 2 380 77 39
August .. .. .. .. 2930 95 48

.September .. .. .. 2170 72 36
Oktober .. .. .. .. 9 950 321 150
November.. .. .. .. 15460 515 258
Desember.. .. .. .. 14130 456 228

1916:

Januar.. .. .. .. .. 15520 501 251
Februar .. .. .. .. 17500 604 302
Mars .. .. .. .. .. 17800 574 287
April .. .. .. .. .. 15920 531 266
Mai .. .. .. .. .. 7370 238 119
Juni .. .. .. .. .. 4 870 162 81
Juli .. .. .. .. .. 2 800 90 45
August .. .. .. .. 3 190 103 ' 52

~ September .. .. .. 6190 206 103
Oktober .. .. .. .. 13210 426 213
November.. .. .. .. 16060 . 535 268
Desember.. .. .. .. 18325 591 296

1917:

Januar.. .. .. .. .. 23100 745 373

Februar .. .. .. .. 15910 568 284

Den hittil observerte maksimale belastning i kraftsta-
tionen er ifelge journalen 880 amp.,. hvilket motsvarer
440 kw. Denne belastning blev observert den *°/, 17.

~ Den hittil observerte maksimale midlere belastning i
et degn har ifelge journalen veeret 820 amp., hvilket mot-
svarer 410 kw. Denne belastning har man hat flere gange
i lopet av sidstleden januar maaned.

\
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l\ledenstaaende findes en opgave over den midlere be-
lastmng, sOm man. har hat i kraftstatlonen for 38 efter hin-
anden folgende Vlntermaaneder

1913_4914"

Oktober, november. desember e e e e 207 kw.
, T\Tovernber desember, januar ; C ee e e. .. .. 254 oy
Desember, januar, februar Ce e e ee ... 265y
Januar, februar, mars .. .. .. .. .. .. .. .. 252 5
R Februar mars, april .. .. .. .. .. .. .. .. 218 >

1914-1915:

Oktober, november, desember.. .. .. .. .. .. 232 3
November, desember, januar R~ ¢ J
Desember, januar, februar.: .. .. .. .. .. .. 276 >
Januar, februar, mars .. .. . .. .. .. .. .. 281 >

' Februar, mars, april .. .. .. .. .. .. .. .. 263 »

1915—1916:

Oktober, november; desember.. .. .. .. .. .. 212 3
November, desember, januar .. .. .. .. .. .. 246 >
Desember, januar, februar.. .. .. .. .. .. .. 260 >
Januar, februar, mars ... Do 280 >
Februar, mars, april .. .. ..'.. .. .. .. .. 285 »

1916—-1917:

Oktob_e*r_, november, desembg:. e e e e _25)9‘ »
November, desember, januar .. .. .. .. .. .. 3812
"D_e:sember,mjanpar,‘;fe_b,ruar.\. TS - ] k- i &

f

AV foranstaaende tabel Vﬂ sees at den stﬂrste mldlere

""""

belastmng for desember ]anuar og februa,r har Vaeret
318 kw.
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Imidlertid har man fra 2. februar og utover antagelig

1il ca. 10 februar, for at spare paa vandforbruket, breendt:

koks og ved i de ovner, som er igjen i beboelseshusene
likesom man har benyttet endel petroleumsovner ved
tuberkulosehjemmet.

- Den midlere belastning for februar maaned er saa-
ledes noget mmdre end den skulde ha veeret, saafremt al
- .opvarmning hadde foregaat elektrisk.

Saafremt man ikke hadde benyttet forannaevnte ovn-
reserver for koks og ved, hadde den midlere belastning for
forannzevnte tre maaneders periode antagelig veeret ca.
325 kw. |

Treekker man nu, som foran neevnt for at bestemme

samtidighetsfaktoren, sammenligninger mellem

maksimalt, midlere maksimalt energiforbruk  ifelge de
installerte apparater, og det virkelige forbruk som jour-
nalen for krafistationen utviser, vil man finde: |

Ifolge den hittil observerte absolute maksimale belast-
ning i kraftstationen har samtldlghetsfaktoren ikke veeret
sterre end

440.
T T 0.523

841 T

Ifolge den hittil observerte midlere maksimale belast-
‘ning i kraftstationen for tre efter hinanden folgende vinter-
maaneder har ikke samtidighetsfaktoren vseret storre end
| 325
e = ca. 0.39

’

At sanitidighetsfaktoreh er ‘_saa lav, kommer ikke alene

derav, at en samtidig benyttelse av alle installerte appa-
rater ikke har fundet sted; men maa for en vaesentlig del
tilskrives den omstaendlghet at de installerte varmeappa-
rater er meget rikelig dlmensmnert

L Agwme ez s
o AR
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' . Varmeapparaterne maa jo ogsaa i forhold til det mid-

lere energiforbruk utover vinteren veret rikelig dimen-
“sionert, idet de ogsaa skal veere tilstraekkelig paa serlig
kolde og stormfulde dage; men da den veesentlige belast-
ning for Valen eleklricitetsverk utover vinteren er varme-
apparater, og da der ved asylet vistnok har veeret fuldt
belaeg, har antagelig en samtidig benyttelse av apparaterne
veeret meget stor, og de nuveerende installerte varmeappa-
‘rater turde derfor mullgens veere altfor rikelig dimen-
‘sionert.

" For at dimensionere en kraftstatlon med tilheorende
aggregater, maa man kjende den absolut maksimale belast-
ning, som kan teenkes at finde sted. Den hittil observerte
storste samtidighetsfaktor er, som foran paavist, ikke
storre end 0.52. For at veere paa den sikre side her
man regne med en samtidighetsfaktor av 0.70.

For at beregne de nedvendige magasiner til vandfor-
syningen maa man bl. a. kjende den sterste mldlere belast-
ning i den vandfattige periode. = -
| Regnes den vandfattige periode til 3 maaneder har,
som foran paavist, samtidighetsfaktoren ikke veeret storre
end 0.39. Selv om man for 3 maaneders perioden lsegger
den hittil observerte maksimale belastning pr. maaned,
nemlig 373 kw., til grund, blir ikke samtidighetsfaktoren
sterre end ca. 0.443. Man skulde saaledes veere paa den
‘sikre side ved at regne med en samtidighetsfak-
tor av 0.45. Det kan kanske hertil bemerkes, at det
er noget knapt ansat, og at sikkerheten er liten. Imidler-
tid maa man huske paa, at selv om belastningen for sidst-
leden januar leegges til grund for 8 maaneders perioden,
vilde man ha greit sig ved at regne med en samtidighets-
faktor av 0.45. Saalangt som de meteorologiske observa-
tioner gaar tilbake (helt til 1832) har man, for Bergens
vedkommende, ikke hat saa kold januar som iaar. End-
videre kan det anferes, at man sidstleden vinter har ind-
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skraenket kraftforbruket ved asylet til det mindst mulige
av frygt for vandmangel. Imidlertid er reguleringsfor-
holdene for Valen vasdraget (som det senere vil bli paa-
vist) saavidt ugunstige, at de ikke indbyder til nogen szerlig
flotte anseettelser av kraftbehovet. 1 meget strenge og for
reguleringen ugunstige vintre vil man altid maatte eoko-
nomisere  mest mulig med kraftforbruket. ~Imidlertid
skulde man, hvis man regner som foran foreslaat kunne
grele sig godt.

Efter at den nye tllbygmng er tllsluttet og efter at al
kokning og stekning er omlagt til “elektrisk drift, blir

den maksimale midlere belastning i kraft-

‘slationen for 3 vintermaane'der”"’

1042 < 045 = ca. 469 kw.

og den absolut maksimale belastning i kraftstatlonen &

1114 >< 0.7 = ca. 780 kw.

Sdelteb generatorernes virkningsgrad til 90 %, mot—_

svarer foran nzevnte belastmnger
Mldlere maksimale belastning

469 < 1.36 X 100 _
_*_,__*_____"‘*,.___-_ = 709 eif. hk.

Absolut maksimal

780 X 136>< 100 f
1179 eff. hk.

TS A A ) (RPeTEr.

B. Det nuverende elektrzcztetswerk med regulermgs-
anleeg etc.

"1) Kraftstationen:

I kraftstationen er installert 2 turbiner a 450 eff. hk.
samt 2 likestrems-dynamoer a 300 kw.
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Den maksimale installerte effekt er altsaa 960
eff. hk. eller 600 kw.

- Den absolut maksimale belastmng i kraftstatlonen
efter at tilbygningen er tilsluttet, og efter at al kok-
ning er omilagt til elektrisk drift og under forutseet-
ning av en samtldlghetsfaktor av 0.7 skulde, som foran
beregnet bli:

1179 eff. hk. eller 780 kw.

De nuverende aggregater er altsaa for smaa til at
kunne opta denne belastning.
' Leegger man den hittil observerte maksimale be-
£ _ lastning i kraftstationen til grund (samtidighetstaktor
g ' 0.523, cfr. side 545), skulde den fremtidige absolut
i maksimale belastning bli:
| 881 eff. hk. eller 583 kw.

Man skulde da saavidt greie sig; men man har ingen
garanti for, at den hittil observerte maksimale belast-
. B ning, ogsaa er den absolut maksimale be-
lastning, som kan. teenkes at finde sted, likesom man
. ber ha sterre sikkerhel. Endvidere vil belastningen,

% naar tilbygningen er tilsluttet, bli saa stor, at begge
' aggregaler maa veere i drift hele vinteren utover, og
man har saaledes ingen reserve. Ogsaa av denne

i grund blir man nedt til at anskaffe et nyt aggregat.
Anskaffelsen av et nyt aggregat vil paa grund av
de nuveerende krigskonjunkturpriser falde forholdsvis
kostbart, og da man fer al kokning og stekning blir
omlagt for elektrisk drift, udmerket godt vil greie den
maksimale belastning, som kan tsenkes at optrzede,
med de nuveerende aggregater, ber anskaffelsen av
foranneevnte aggregat kunne utseettes en tid. Alt
for l#enge boer den imidlertid ikke ut-
| ‘seettes, da man som foran navnt utover vinteren
i ikke har nogen reserve, og da de nuvaerende regula-




3)

4)

lorer vistnok er av en forseldet type, som ikke frem-
byr sezerlig stor driftsikkerhet.

Kraftstationen er saa knapt dimensionert, at man
ved indsmttelse av et nyt aggregat ogsaa blir nedt til
at foreta ulvidelser av selve bygningen med tilherende
fundamenter. Rerledningen antages at kunne greie
sig som _den er. Disse ting maa imidlertid bli gjen-

stand for nsermere detal;ert undersakelse senere.

.Indtaksdammen

Denne leekker noksaa meget Det saa ut, som det
var leekage overalt i bunden paa dammens midtparti.
Ved maaling konstaterte jeg, at man paa grund av
leekagen har et konstant krafttap av ca. 60 eff. hk. ved
fyldt bassin. Naar vandstanden i bassinet er lavere,
vil selvielgelig krafttapet veere noget mindre.

Teetning av denne leekage ber foretages til som-
meren.

Forholdene ved Stemmestolen:

Der maa foretages endel mindre reparationer ved
stemmen, sarlig ved dennes anslutning til sstre elve-
bred. Likeledes maa bassinet foran stemmen utdypes
endel, da man ellers paa grund av kjeving om vinte-
ren er utsat for, at vandet vil gaa over til Handeland.

Endvidere maa man nedenfor stemmen foreta endel
oprenskninger av elveleiet i forbindelse med opbyg-
ning av en mindre jordvold paa den mot Handeland
vendende elvebred. Disse arbeider ber ogsaa fore-
tages til sommeren. | :

_Regulerlngsanlaaggene

De nuvzrende reguleringsanlzeg med magasiner i
Valedalen og Lilledalen motsvarer for en 3 maaneders
torkeperiode ca. 450 eff. hk. Der er da regnet endel
fradrag i magasinerne paa grund av is i Valedalsvand
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og paa grund av tap (frysnmg) paa veien fra Valedalen
og til indtaksdammen.

Den hittil observerte midlere maksimalbelastning i
kraftstationen for 3 vintermaaneder, er ifelge foran-
staaende opgaver ca. 325 kw., hvilket motsvarer

| 325X 1.36 X 100
e == 491 eff. hk.

90 .

Reguleringen er altsaa utilstreekkelig for det nu-

veerende energibehov, og blir det i langt sterre grad,

. naar ogsaa tilbygningen blir tilsluttet, og endvidere al
kokning og stekning skal foregaa elektrisk.

At man har greiet sig saavidt godt, som man har

- gjort i de aar elektricitetsverket har veeret i drift, kommer

udelukkende av, at man med undtagelse av indeveerende
aar ikke har nogen seerlig strenge vintre med lange terke-
perioder.

© En foreskelse av belastningen for det
nuverende kraftanleg kan derfor ikke
anbefales, uten at reguleringen i tilsva-

rende grad blir foreket. Paa hvilken maate en

forgket regulering ber tilveiebringes, skal bli behandlet i
det efterfolgende avsnit. : ‘

C. Reguleringsforholdene.

Reguleringsforholdene avheenger i ferste reekke av,
hvor langvarig terkeperiode man maa regne med, samt i
hvilken utstreekning der er anledmng til at skaffe de ned-
vendige magasiner. S

1) Torkeperiodens varighet.

- Terkeperioden ber antagelig seettes til 3 maaneder.
Vistnok har man i de trakter, som det her gjmlder, et
utpreeget kystklima, med som regel storst nedber i
vintermaanederne, og da avvekslende mildveir er hyp-
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pig, vil den nytbare nedboer for vasdraget i vintertiden
tildels veere meget stor. Dette vil isser veere tilfeeldet
for den nedenfor Valedalen liggende del av nedslags-
distriktet. Nedslagsdistriktet for magasinerne i Vale-
dalen og Lilledalen derimot ligger saavidt heit over
havet (midlere hoide ca. 750 m. o. h.), at der ved ind-
ireedende mildveir om vinteren ofte sner deroppe,
mens det regner lenger nede i den lavere liggende
del av nedslagsdistriktet. Allikevel vil man, selv for
den ovre del av nedslagsdistriktet, kunne paaregne
adskillig nytbar nedber i vinterens lep. '

Ifolge det maksimale vandforbruk, som man har
hat i lepet av 3 vintermaaneder (beregnet efter gjen-
nemsnitsbelastningen i kraftstationen samt tapet paa
grund av leekagen i Birkedalsdammen), er den nu-
‘veerende regulering av vasdraget helt utilstraekkelig.
I de aar elektricitetsverket har veeret i drift, er

' man, som foran nevnt, ikke kommet til kort. Vist-

nok har det, ifelge beretningerne, til sine tider set
merkt ut; men man har altid greit sig. Dette kan,
som foran nsevnt, kun tilskrives den omstendighet,
at der ikke har indiruffet nogen sserlig ugunstige
vintre med lange terkeperioder i den tid elektricitets-
verket har veeret i drift. Endvidere har man, naar
det har vaeret knapt om vand, breendt koks og ved i
de ovner, som er igjen i privatboligerne, likesom man
delvis har benyttet petroleumsovner paa tuberkulose-
‘hjemmet.

Hesten 1915 indtraf vistnok en ca. 3 maaneder lang-
varig terkeperiode. Fra slutten av august og hele
hesten utover var det meget tert., Forst i november
kom der endel nedbor; men da det var noksaa koldt,
faldt den som sne, og kom saaledes i det vasentlige
ferst vasdraget tilgode senere, idet der ved aars-
skiftet indtraf mildveir med regn, hvorved maga-
sinerne igjen blev fyldt.
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Imldlertld faldt denne terkeperiode paa en saadan
tid av aaret, da den nedvendige energiydelse til op-
varmning av asylet var forholdsvis liten, og specielt
var belastningen i september og oktober navnte aar

‘meget liten. (Cfr. tabel side 543)

- Hadde derlmot forannzvnte terkeperiode indtruf-

fet paa aarets koldeste tid, v1lde man utvilsomt faat

vandmangel

Indeveerende aar har man 6-gsaa hat en tor og kold

periode. Hesten utover 1916 var meget regnfuld, saa

tilsiget av den grund har veeret stort. Tapningen av
magasinerne paabegyndtes den 15 november. Ved
aarskiftet indtraf imidlertid mildveir med regn, hvor-
ved magasinerne delvis blev fyldt. Allikevel var der
ved utgangen av januar maaned ikke mere magasin
igjen, end at man til nod kunde greie sig ut februar
maaned, under hensyntagen til sterst mulig skonomi-
sering av varmeforbruket paa avdelingerne, og ved
at brzende koks og ved i de boliger etc., hvor man
har ovner. : ‘

I februar maaned indtraf igjen en miildveirsperiode
med regn; men da nedslagsdistrikiet for magasinerne,
som foran nesevnt, ligger saavidt heit tilfjelds, blev
den nytbare nedber forholdsvis liten, dog hadde man
ved utlepet av februar maaned, saavidt store maga-
siner igjen, at man kunde greie sig ca. 14 dage utover.
At vandforholdene iaar har veaeret saavidt knappe,

kommer ogsaa for en del av, at man har hat saavidt

stort tap paa grund av leekagen i indtaksdammen:
Saafremt man ikke hadde hat forannsevnte tap, vilde
man ialfald hittil hat greit sig nogenlunde, men da
magasinerne nu er ngsten tomme, vil man faa vand-
mangel, saafremt der ikke indtrseffer mildveir med
nytbar nedbor.
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Ved at studere nedbersobservationerne for lange

_aarreekker tilbake finder jeg ogsaa, at man gjer ret-

test 1 at regne med en 3 maaneder teorkeperiode om
vinteren. Endskjont en saadan terkeperiode kan -ven-
tes at indtreeffe meget sjelden. -

Magasineringsforholdene.

I nedslagsdistriktet forefindes et par vand, nemlig
Valedals vand og Lilledalsvand, hvor der ved even-
tuel yderligere opdemning kan skaffes endel
magasin. '

Valedalsvand.

Ved utlgpet av dette vand forefindes en ea. 8 m.
hei dam. Denne dam er imidlertid .dimensionert saa-
dan, at den helst ikke burde forheies uten at for-

" sterke damprofilet helt fra bunden av. Dette er

imidlertid en meget kostbar affeere, og da man ved
en ganske liten forheielse opnaar et ikke ubetydelig
magasin, har jeg foretat en grundigere undersgkelse
av dette forhold. Den gamle dam er opfert som
tormur med cement spsekkede fuger mot vandsiden.
Stenene er tilsyneladende godt tilhugne; men imidler-
tid er det blit mig meddelt, at der inde i dammen er
anvendt en hel del bakmur av mindre godt tilpassede
stene (fyld). Den anvendte sten er vistnok av ud-
merket kvalitet, og egenvegten kan mindst seettes til
2.7. Egenvegten for hele murtversnittet er imidler-

. tid avhaengig av den maate, paa hvilken stenene er

passet sammen. Selv om der inde i muren er an-
vendt endel fyld, kan man vel gaa ut fra, at stenene
er pakket noksaa godt sammen, og jeg antar derfor
at man sikkert kan regne med en egenvegt for hele

‘murtversnittet av 1.8. Dette motsvarer ca. 33 pect.

hulrum i muren. Ved den slags dambygninger (tor-
mur med cementspaekkede fuger mot vandsiden) maa
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man sikre sig mot, at der ikke' optraeder straekpaa-
kjendinger paa vandsiden, da i motsat fald fugerne
vil ha tendens til at aapne sig, med laekage i dammen
tilfolge. Med andre ord resultanten av de angripende
kresefter maa holdes indenfor damprofilets central-

~kjerne. Ved 1 m. forheielse av dammen er detie saa-

vidt tilfaelde; men man har vistnok ingen sterre sik-
kerhet. Yor at opnaa sterre sikkerhet kan man be-
laste kronen paa dammens midtparti for eks. ved paa
dette parti at opfere dammen 1 m. hgiere end som
svarer til 1 m. yderligere regulering. Ifald forheielsen
utfores paa denne maate under forutseetning av, at
stenene blir nogenlunde godt tilpasset (mindst mulig
fyld og hulrum), skulde nogen frygt for at fugerne
kunde aapne sig vere uielukket.

Endvidere har jeg iloretat beregninger over yder-

- ligere forheielse 3 m. over nuvaerende damkrone.

Da imidlertid damprofilet ved denne opdsemning maa
forsterkes helt fra burden av, og da dammen i side-

lepet (det nuverende overlgp) ogsaa ved denue op-

demningsheide blir tcmmelig lang, vil reguler u-g,en
bli meget kostbar.

Resultaterne er sammenstillet i nedenstaaende
tabel, hvori findes angit foruten reguleringens
kostende ogsaa indvundet magasin, antal heste-
kreefter samt kostende pr. m.* magasin og pr. indvun-
det eff. h.k. 1 tabellen findes ogsaa lignende opgaver
for Lilledalsvandets vedkommende. Dammen ved
Lilledalsvand kan heller ikke uten videre forhsies,
den maa forsterkes helt fra bunden av.
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Sammenstilling av omkostningerne ved yderligere
regulering av Valen vasdraget, samt de ved reguleringen
indvundne eff. h.k., under forutsetning av en utnyttelse av
150 m. nettofaldheide og 75 pect. virkningsgrad for tur-
binerne. ‘
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Ved bestemmelsen av magasinerne maa man al-
mindeligvis ta hensyn til vasdragets samlede ydelse,
idet dambygninger etc. ber arrangeres med fremtidig
forhoielse for gie. Endvidere ber tages hensyn til
den maate, hvorpaa kraften blir benyttet. For op-
varmning er kraft-forbruket storst i vintermaanederne
og ganske litet utover sommeren. Ifald der er gun-
stige reguleringsmuligheter, vilde man derfor ved hy-
draulisk akkumulering kunne utnytte vasdraget ca.
25 pct. over, hvad som svarer til dets virkelige ydelse
ved konstant belastning.

Reguleringsforholdene for Valen vasdraget, utover
den regulering som allerede er foretat, er som det

¢
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fremgaai‘ av foranstaaende tabel, saavidt ugunstige,

-at der ikke kan bli tale om ideel regulering og langt

mindre om hydraulisk akkumulering av vand i som-

- mermaanederne.

Den nuvserende regulering av Valen vasdraget
motsvarer 450 eff. h.k. Det paaregnelige energifor-
bruk efter at tilbygningen er tilsluttet og efter at
al kokning og stekning er omlagt til elektrisk drift
skulde som foran beregnet bli 709 eff. h.k. '

Der maa altsaa yderligere skaffes regulering, 259
eff.. h.k. : ‘

Anlaegsomkostningerne ved en saadan regulering
vil belepe sig til ca. 180,000 kr. eller ca. kr. 700 pr.
indvundet eff. h.k. Disse reguleringsutgifter er vist-
nok uforholdsmeessig store. Selv om man i fremtiden
utnytter en sterre del av faldet nedenfor Valedalen,
og saaledes opnaar storre effekt av den regulerte
vandfering, vil reguleringsutgifterne pr. indvundet
eff. h.k. bli uforholdsmeessig store.

Man kommer derfor uvilkaarlig ind paa den tanke,
om det ikke lonnet sig at erstatte endel av den elek-
triske opvarmning med ved og koks, eller ved even-
tuelt, istedenfor yderligere regulering, at utbygge en-
del av det igjenverende fald ovenfor Birkedals-
dammen. ‘

Mellem Birkedalsdammen og Stemmestelen er der
en nettofaldheide av ca. 100 m. Med den nuvserende
regulering repraesenterer dette fald ca. 300 eff. h.k.

Hvor stor del av faldet overfor Birkedalsdammen
det lenner sig at utnytte, samt paa hvilken maate
disse fald hensigtsmaessigst ber utbygges — enten de

"bor utbygges selvsteendig eller rerledningen ber
fores ned til den nuveserende kraftstation — faar bli

gjenstand for neermere detaljert undersokelse.
‘Imidlertid er forholdene slik, at saafremt man
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bygger to kraftstationer blir betjeningen dyrere og
forer man rerledningen ned til den nuveerende kraft-
station, maa denne forandres noksaa meget.

Det kan derfor ansees som sikkert, at den bil-
ligste maate at tilgodese kraftbehovet for det nu-
veerende asyl samt den besluttede tilbygning incl.
elektrisk kokning, blir allikevel ved at foreta yder-
ligere regulering av vasdraget, mens de oven-
for Birkedalsdammen liggende fald
forst boer komme i betragtning ved

eventuelle senere utvidelser av asylet.

At bygge et anleg for centralopvarmning tror
jeg neppe kan bli skonomisk lensomt, idet kullene
efter krigen antagelig ikke vil gaa ned til samme lave
priser, som fer krigen.

Derimot ber man, i et for reguleringen serlig ugun-
stigt aar, benytte endel av den ovnsreserve for koks
og ved, som man har i privatboligerne.

Regner man med en terkeperiode av 3 maaneder
om vinteren, er dette et tilfeelde, som vistnok sjelden
vil indtraeffe paa disse kanter av landet, kanske ikke
engang hvert 10de aar. Naar derfor regulerings-
utgifterne er dyre, vil det vistnok vsere skonomisk
rigtig, om man indretter sig paa delvis at brsende
koks og ved et enkelt saa ugunstigt aar.

Imidlertid vil det heller ikke veere rigtig, at bas-

‘sere sin ' reguleringsberegning paa, at man i et for

reguleringen seerlig ugunstig aar breender koks og
ved i alle privatboliger i lopet av hele terkeperioder,
idet dette vil fore til, at man ved en eventuelt ind-
treedende torkeperiode, vilde bli nedt. til at begvnde
at fyre med koks og ved i privatboliger, da man ikke
paa forhaand kan vite, hvor lang torkeperioden kan
komme til at bli. '
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Den samlede installerte effekt i koloni, direkter-,
maskinmester-, forvalter-, reservelaegebolig og dren-
gestue er 114 kw., hvilket motsvarer ca. 190 eff. h.k.
1  kraftstationen. Regnes en samtidighetsfaktor av
0.45, saa maa der skaffes regulering til ca. 86 eff. h.k.

Ifald man i et ekseptionelt vandfattigt aar erstat-
ter ca. 50 eff. h.k. med koks og ved, skulde man alt-
saa kun beheve at skaffe yderligere regulering for
ca. 209 eff. h. k.

Den samlede reguler1ng V11 da mot-
svare 659 eff. h. k.

Saafremt reguleringen foretages i den utstrek-
ning, at den motsvarer denne kraftydelse, skulde i
almindelige aar al opvarmning og kokning kunne fore-
gaa elektrisk. Indtreffer derimot et for regulerin-
gen seerlig ugunstig aar, vil man veere nedt til at ty
til forannsevnte ovnreserver. Da imidlertid et saa -
ugunstig aar indireeffer meget sjelden, vil dette prak-
tisk talt si det samme, som at al opvarmning og kok-
ning kan foregaa eleklirisk.

En yderligere regulering, der motsvarer. foran-
nazvnte 208 eff. h.k., tilveiebringes mest skonomisk -
ved yderligere at opdaemme Valedalsvand
3 m og Lilledalsvand 2.5 m.

- i

3) Regulerlngsberegnlngen

Ved reg’ulermgsberegmngen er falgende forhold
tat i betragtnmg .

"Reduktion av magaéihhe"rne paa
grund av is paa vandene:
Et for reguleringen seerlig ugunstig aar vil alle
magasiner veere uttappet. Da der paa vandene ligger

noksaa tyk is om vinteren, og denne blir liggende
igjen, burde den komme i fradeag ved magasinerings-
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beregningen. Lilledalsvand er imidlertid en noksaa
. dyp kulp med meget bratlsendte strandbredder. Den
"nuvaerende laveste reguleringsgraense torleegger ikke
vandet, og da streenderne er meget steile, blir der en
noksaa stor kulp igjen. Ved magasinets uttapning
vil isen efterhvert ssenke sig, og ved helt nedtappet
magasin vil isen med snebelastning presse ut saa
meget vand, som svarer til istykkelsen. Vistnok vil
de'r bli endel tap paa grund av, at arealet av vandet
er steorre ved hmeste Opdaemmng end ved nedtappet
magasin.

- Imidlertid vil der i VInterens lop samle sig noksaa
meget sne paa isen, og denne ‘snebelastning vil be-
virke, at isen trykkes yderligere ned i vandet med
den folge, at der presses ut mere.vand av det ned-
tappede magasin, end som svarer til den virkelige
istykkelse. For Lilledalsvand skal det derfor ikke
regnes nogen reduktion paa grund av isen.

' Imidlertid vil der tapes endel, naar magasinet slip-
pes i hovedbassinet i Valedalen, idet vandet dels blir
6psuget av sneen paa veien, og dels flyter utover isen
"paa Valdalsvand. Imidlertid maa man i seerlig ugun-
stige vintre ha sin opmerksomhet henvendt paa disse
ting, og soke at indskreenke dette tap saa meget som.
mulig. Dette opnaaes dels ved at spreenge hul i isen
paa Valedalsvand, hvorved vandet mindst mulig flyter
utover paa isen, og dels ved paa enkelte steder i
elveleiet at foreta snerydninger for om mulig at
hindre elven fra at sprede sig for meget. Paa denne
"maate antar jeg, at det samlede tap ikke kan gsettes
til. mere end ca. 5 pct.

Valedalsvand er ved hel nedtapmng meget grundt,
og da der desuten i vandet findes en hel rzekke hol-
~mer, maa isen her regmnes som fradrag i magasinet.
Der skal da regnes med en istykkelse av 0.5 m.
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Reduktioni magasinerne paa grund av
atendel avvandet dels blir opsuget av
sneen og dels fryser bort underveis
fra Valedalen og til indtaksdammen.

For at, danne sig en formemng om disse forhold,
har Jeg foretat en beregning for de forskjellige terke-
perioder over det tappede magasin, samt den ifelge
opgaven om belastningen forbrukte vandmeangde.
En eksakt beregning er ikke mulig, da man ikke til
enhver. tid kjender den naturlige avrinning, likesom
~opgaverne ogsaa er ufuldstendige, idet man ingen
opgave har, om hvorvidt der er gaat en del vand over
flomlopet ved Birkedalsdammen. Imidlertid har jeg .
for januar maaned sidstleden faat neiere opgaver.
Ifelge disse beregninger er jeg kommet til det resul-
tat, at tapet paa grund av frysning ikke har veeret
saerhg stort.

Vistnok kan tapet paa enkelte korte tldsperloder
f. eks. like efter et stort snefald eller om hosten, naar
kjsvingen begynder i vasdraget vaere meget stort; men
for en langere periode for eks. for 3 vintermaaneder
vil det gjennemsnitlige tap veere forholdsvis litet.
Seetter man for en saadan periode dét 'samlede tap
til 5 % vil man S1kkert vere paa den
-sikre side. :

"Den midlere minimale avrinning.

Den mindste observerte vandfering i vasdraget for
reguleringen - er ifelge amtstingsforhandlingerne for

_ 1909 side 431 opgit til 0.09 m.? sek., hvilket motsvarer
' ca. 10.5"liter pr. sek. pr. km.> nedslagsdistrikt. Dette

~ er vistnok noksaa meget, idet den minimale avrin-
- ning, likésaavel her som andre steder paa Vestlandet,
til sine tider kan synke ned til ca. 2.5 liter pr. sek.




om— 561 — Sak 111.

pr. km.? nedsl.distr. Allikevel skal aer for en saa-
vidt lang periode som 3 maaneder regnes med en sam-
let minimal avrinning av ca. 0.09 m.* pr. sek, idet
man i en saavidt lang torkeperiode for den nedre i
del av nedslagsdistriktet maa forutssette at faa endel
nytbar nedber enten i form av regn eller ved even- :
tuelt indireedende mildveir @nesme]tping, likesom
ogsaa avrinningen ved terkeperiodens indireden vil
veere storre end forannsevnte 10.5 liter pr. sek.

Endvidere er forutseetningen, at der paa dammen
i Valedalen anbringes et lukeoptrak, som kan diri-
geres fra kraftstationen, hvorved vandslipningen kan
reguleres efter behovet. ’

‘_-Ré:‘g-illeringsb'éregninger.
Magasiner: |
1) Lillé’dal_en: Ty
Nuveerende magasin 0.300 mill. m.*

. Tilleeg i magasin ved
V. 25 m. opdeemning 0.190 » . »

Alt i alt 0.490 mill. m.?
Fradrag paa grund
av at vandet fryser 7 _
bort underveis til Vale- o .
dalen 490 >< 0.05 = —+- 0.025 » > R
- IR - 0.465 mill. m.? .

2) Valedalen: . =
Nuvserende magasin 1.628 mill. m.? Ly
Ved yderligere 3 m. G e g

opdeemning .. .. 0927 » ‘y» -t

~ Transp. 2.555 mill: m.* -0.465 mill. m.?

36
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- Transp. 2.555 mill. m.* 0.465 mill. m.*

Fradrag aa grund

avis .,/ .. ... .. 150 5. » o
| | - 2405 3 -

‘ Alt i alt i Valedalen 2.870 mill. m.*
Fradrag paa grund av at vandet

fryser bort underveis fra Valedalen ‘
til indtaksdammen. 2.870 < 0.05 .. 0.144 SO Y

Netto magasin 2.726 mill. m.?

_; I en torkeperiode paa 3 mdr. vil dette magasin

kunne yde
‘ 2.726.000 .
— = 0.35 m.*/sek.
90 <X 24 < 3600 -

Leegges hertil den  minimale vandfering paa
grund av tilsiget, nemlig 0.09 m.*/sek., faaes en
total vandfering av 0.44 m.? sek.

Ved en netto faldheide av 150 m. og en virk-
ningsgrad for turbinerne av 75 pet. motsvarer dette

“en kraftmeengde av 660 eff. h. k.

Denne kraftmaeugde kan altsaa erholdes i et for

Jregulermgen seerlig ugunstlgt aar, og hvis man da

i et saadant aar benytter endel ovner for koks og
ved, skulde foran mnavnte regulering
vaere tilstrekkelig til at tilgodese
kraftbehovet. 1 alle almindelige aar vil den
paaregnelige kraftmeengde ved forannesvnte
regulering mindst veere ca 709 eff.
h.k., hvilket, som foran beregnet
skulde motsvare kraftbehovet, naar
al opvarmning og kokning foregaar
elektrisk.
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For at opnaa foranncevnte kraftmengder maa der,

Jor den hydrotekniske del av elekiricitetsverkel,

. foretages folgende arbeider:

1) Tetning av indtaksdammen. Som foran

neevit repreesenterer lsekagen i indtaksdammen et

konstant krafttap av ca. 60 eff. h.k. ved fyldt bassm

Eet saa ut, som der var lskage overalt i bunden paa

' dammens m1dtpart1_ For at indskrsenke arbeiderne

til det mindst mulige bor lakagens beliggenhet under-

sckes neiere. Den kan hitrere fra spreekker i muren,
“spzekningen kan veere edelagt, eller fra dammens an-

slutning til fjeldet i fundament, og sluttelig kan den
hitrere Ira slepper i fjeldet i damfundamentet

For om mulig at skaffe sig rede paa disse ting,
ber man fjerne alle fyldmasser i damfoten paa dam-

. mens luftside. Endvidere kan man sznke vandstan-

den i basssenget til forskjellige heider og maale

- leekagen, for om mulig at konstatere om denne ligger
- oppe i muren eller nede ved fundamentet.

Ved min befaring av anleegget i november f. a.
kunde jeg ikke foreta disse undersekelser, da der
paa grund av aarstiden ikke var anledning til at
stanse verket. For at utfere teetningen av dammen
maa basssenget temmes helt. Endvidere ber elven
ved stemmestolen ledes over til Handeland. Det gvrige
vandtillep maa ved hjeelp av en treerende fores forbi
indtaksdammen og delvis ind i turbinrerledningen, for
eventuelt at skaffe det nedvendige vand til asylet.

Omkostningerne ved disse arbeider lar sig vanske-
lig beregne efter de underseokelser, som foreligger.

Saafremt leekagen hitrerer fra spreekker i muren,
vil teetningen bli forholdsvis billig, hitrerer den der-
imot fra slepper i fjeldet i damfundamentet vil den bli
noksaa kostbar, idet man blir nedt til at foreta op-
renskninger foran dammen og eventuelt spreenge en
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2)

- 8)

pes og stgpningen maa ansluttes til dammuren. Utgif-
terne for dette tilfeelde vil anslagsvis belope sig til
kr. 7000, og dette belop ber forelsbig feres op i om-
kostningsoverslaget.
Forholdene ved Stemmestolen.

- Ved Stemmestolen maa foretages endel reparations-

groft ned t;'bfast fjeld. Greften maa videre igjenste-

arbeider ved stemmen, cfr. side 549. De samlede om-
 kostninger for disse arbeider er beregnet til kr. 1000.
Paa dammen i Valedalen anbringes et lukeoptrsk, der

ved hjeelp av en motor og kraftoverforing, kan dirigeres

“fra kraftstationen, hvorved vandslipningen kan regu-

leres efter behovet. Endvidere anbringes automatiske
registreringsapparater, som til enhver tid viser vand-
standen saavel i Valedalsdammen som i Birkedals-
dammen.

4) Valedalsdammen.

Denne forhgies 3 m. Forheielsen utferes som tor-
mur med cementspekkede fuger mot vandsiden.

- Damprofilet maa forsterkes helt fra bunden av. Kron-

5)

bredden gjeres 2.5 m. Dosseringer 10:1 og 2:1 hen-
holdsvis paa vandsiden og luftsiden. Endvidere for-

sterkes dammen yderligere endel paa midtpartiet. Der

spreenges solid fundament for den forsterkede del av
profilet, likesom ligfugerne gives en vinkel med hori-
zontalplanet, saaledes at skiftene faar tendens til at
gli ind mot den gamle dammur. Endvidere serges
yderligere for god forbindelse mellem den gamle dam
og det forsterkede profil, ved paa enkelte steder at
anordne bolter og forankringer av jern.

-Flomlepet blir, som nu, henlagt til det ostre leop.

- Den del av dammen, der ikke danner overlep, utfores

som stenrgsdam med en tsetningskjerne.
Lilledalsdammen.
‘Denne forhgies 2.5 m. Kronbredden gjores her

~
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2.0 m. Pj)rﬁvrig samme utferelse som for Valedals-
dammen.~ Flomlopet henlaegges til gstre bred.

E. - Omkostningsoverslag.

1) Teetning av indtaksdammen .. .. .. kr. 7 000.00

2) Arbeider ved Stemmestslen .. .. .. » 1000.00
3) Anskaffelse av lukeoptreek ved Vale-
‘dalen med motor og kraftoverforing
(ca. 3800 m.) til kraftstahonen samt

- registreringsapparater.. .. . . » 7000.00

4) 3 m. forheielse av Valedalsdammen > 109 000.00

5) 2.5 m. forhgielse av Lilledalsdammen > 20 000.00
6) Uforutseet, riksforsikring og admini-

stration ete. .. .. .. .. .. .. .. .. > 16 000.00

Alt ialt kr. 160 000.00

Det er mulig at enkelte poster ved nzrmere under-
sokelser og detaljbehandling av planerne kan foran-
dres endel, dog ikke vasentlig. Alt ialt vil ‘man,
under nuveerende priser og arbeidsforhold, maatte
regne med forannevnte anlsegsomkostninger. Den
nedvendige maksinelle utrustning ete. for lukeoptrack-
ket i Valedalen er det vanskelig at anskaffe nu, og
ifald den kan skaffes i vaar, vil prisen bli mindst
100 % over hvad som er opfort. Imidlertid vil an-
skaffelsen av disse ting kunne utseettes en del 1 paa-

vente av rlmehgere priser.

F Angaaende sparsmaalet om elekitrisk
“ ' kokning.

Under de nuveserende heoie priser paa koks burde
man naturligvis snarest mulig gaa over til elektrisk
kokning. For kokningen ber man imidlertid benytte
strem av saa lav spsending, som mulig. For strem
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over 2 olt speending kan verkstederne ikke garan-
tere denslags apparater.

Saadan som forholdene nu er ved asylet, har man
strom paa 220 volt til lys etc., mens alle varmeappa-
rater er komnstrueret for strem av 440 volt. Lysled-
ningen er imidlertid saa sterkt belastet, at den ikke
taaler mere. Indforelse av elektrisk kokning vil saa-
ledes foruten selve kokeapparaterne ogsaa utkraeve
‘ny ledning etc. Saavel apparaterne, som matriel for-
ovrig er dyrt og delvis vanskelig at anskaffe i disse
-tider. Det er derfor et sporsmaal, om ikke indferel-
sen av elektrisk kokning ber utestaa indtil videre, og
helst utferes samtidig som anskaffelsen av et reserve-
aggregat i kraftstationen. Dette saa meget mere, som
man nu sidstleden vinter har anskaffet et cirkula-
tionsapparat, hvorved alt vandet til kokning blir op-
varmet elektrisk. Paa denne maate vil man antagelig
- opnaa ikke saa liten besparelse i koksforbruket.

Ferinden man gaar til at utrangere et saavidt godt
dampanleeg, som man nu har, ber man faa spersmaa-
let om indferelse av elektrisk kokning utredet av spe-
cielle fagfolk, likesom man ber indhente oplysninger
fra lignende anleeg, hvor elektrisk kokning allerede
er indfert.’

Resumé.

Ifslge de erfaringer som er indvundet i de aar.asylet
har veeret i drift, over det nedvendige energiforbruk
ft1 opvarmning etc., skulde det paaregnelige
energiforbruk eller belastningerne i
kraftstationen, naar tilbygningen er tilsluttet
og endvidere al kokning og stekning er omlagt til
elektrisk drift, bli: ’ -
Absolut maksimal belastning i kraftstationen
780 kw. eller 1179 eff. hk.
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1 kraftstationen bor der altsaa veere installert aggre-
gater, sopm motsvarer denne belastning.

Midlere maksimalbeslastning i kraftstationen for 3

vintermaaneder
469 kw. eller 709 eff. hk.

Reguleringen av vasdraget burde foretages i den
utstreekning at den motsvarer denne belastning.

I den nuveerende kraftstation er installert 900 eff. h.k.
eller 600 kw. Dette er altsaa forlitet til at opta den
- maksimale belastning, som kan tenkes at finde sted.

For al kokning og stekning blir omlagt til elektrisk
drift vil imidlertid de nuveserende aggregater kunne
greie den maksimale belastning. Anskaffelsen av et
nyt aggregat ber kunne utssettes en tid i paavente av
rimeligere priser; men kan ikke utssettes for lsenge,
da man i kraftstationen, naar tilbygningen blir tllslut-
tet, ikke har nogen reserve.

Indtaksdammen maa tattes. Ved Stemmestolen
maa foretages endel mindre arbeider for at hindre
vandet fra at rinde over til Handeland.

Den nuveerende regulering av vasdraget er forliten,
selv for det nuveerende kraftforbruk. Reguleringen
maa derfor foreokes. '

Yderligere regulering (utover hvad som nu er foretat)
for Valenvasdraget er meget kostbar. Da et for regu-
‘leringen sserlig ugunstig aar indtreeffer meget sjel-
den, vil det under disse omstendigheter vaere woko-
nomisk - fordelagtic et enkelt saa ugunstigt aar at
breende koks og ved i privatboligerne.

Det iforeslaaes derfor at reguleringen foretages i
den utstraekning at den motsvarer en midlere belast-

ning i kraftstationen i lepet av 3 vintermaaneder av -

659 eff. h.k.
I almindelige aar skulde da al opvarmning og kok-
ning kunne foregaa elektrisk. Indtreetffer derimot et
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seerlig ugunstigt aar blir man nedt til at ty til foran-

nevnte ovnreserver i privatboligerne. Da et saa

ugunstigt aar imidlertid indtreeffer meget sjelden, vil

dette praktisk talt si det samme, som al opvarmning

og kokning kan foregaa elektrisk.
Forannsevnte regulering tilveiebringes ved yder-
ligere 3 m. opdeemning av Valedalsvand og 2.5 m. op-
~ deemning av Lilledalsvand.

). For at opnaa forannsevnte kraftmeengder maa der for

- den hydrotekniske del av elektnmtetsverket foretages

" felgende arbeider: i

1) Teetning av indtaksdammen.

2) Endel mindre arbeider ved Stemmestglen.

3) Anbringelse av lukeopireek med motor paa dam-
men i Valedalen samt kraftoverforing etc. til kraft-
stationen.

4) 3 m. paabygning av Valedalsdammen

, 5) 2.5 m. paabygning av Lilledalsdammen.

E. De samlede utgifter for disse arbeider vil belgpe sig
til ca. kr. 160 000.00.

F. Elekirisk kokning ber indferes i den nsermeste frem-
tid. Spersmaalet ber utredes av specielle fagfolk,
likesom man ber indhente oplysninger fra andre an-
leeg, hvor elektrisk kokning allerede er indfert.<
Efter mottagelsen av ingenier Leegreids redegjorelse

av 12 .ds. tilskrev jeg ham saaledes: :

- »Jeg har gjennemgaat Deres beteenkning av 12 ds. om
det hydrotekniske og elekiriske anleeg ved Valen asyl.
For jeg forelsagger saken for amtstinget, tor jeg be Dem
pr. omgaaende at oplyse mig om, hvorvidt det av Dem
fremsatte forslag kan undergaha nogen forandring eller
indskrenkning, forsaavidt man bestemmer sig til at be-
holde det nuverende dampkjekken indtil videre. Min
opfatning har veeret, at det nuvaerende dampkjokken burde
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beholdes, indtil det blev saa slitt, at det maatte under-

kastes en steorre og kostbar reparation eller fornyelse.

Asylet blev aapnet i oktober 1910, og dampkjekkenappa-

raterne har altsaa ikke veeret i bruk mere end noget over

6 aar. Hvor lenge det vil vare, for denne del av asylets

tekniske utstyr maa underkastes en storre reparation eller

fornyelse, har jeg ikke kjendkap til; men jeg har gaat ut
fra, at det endnu kan vare adskillige aar. Jeg hadde der-
for teenkt, at der ved en forgkelse av vasdragets regu-
lering, som ber foretages i den nsermeste fremtid, ikke
bar tages hensyn til overgang fra det nuverende damp-
kjokken til elektrisk kokning og stekning, men alene til
det utvidede behov for elektrisk kraft, som betinges dels
ved, at den nu i kraftstationen installerte elektiriske energi
er for liten til at opta den- maksimale belastning, som kan
som er planlagt og antagehg vil bli fuldfert i 1918 JeO‘
skulde altsaa enske at faa oplyst, hvilke arbeider bor
utfores allerede iaar for at ske krafistationens elektriske
energi i den utstreekning, som av mig her nsevnt.«

Som svar herpaa mottok jeg nedenstaaende skrivelse
fra hr. Leegreid av 19 ds.:

»1) Iald man bestemmer sig til at beholde det mnu-
veerende dampkjekken indtil videre, vil den fore-
slaaede yderligere reguleting av Lilledalsvand ogsaa
kunne utszettes. Anlsegsomkostningerne for denne
regulering er beregnet til ca. kr. 20 000.00.

2) Om hvorvidt det nuvaerende dampkjskken ber behol-
des, indtil det blir saa sliti, at det maa underkastes
en sterre kostbar reparation, eller ikke, vil forst
kunne avgjeres, naar der foreligger omkostningsover-
slag ikke alene for de forekede reguleringer, men
ogsaa for selve omlagningen, samt driftsberegninger.
.Den avgjerende faktor blir selvislgelig driftsomkost-
ningerne. Ifald driften av dampanlegget stiller sig
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uskonomisk sammenlignet med elektrisk driit, ber

man selvieslgelig omleegge dette, selv om anlsegget er

forholdsvis nyt. Dampanlsegget er vistnok projektert
under ganske andre forutseelninger med hensyn til
koksprisen, end som gjelder nu, og som kan ventes

-1 den neermeste tid fremover.

Ved planleggelsen ber det undersskes, om hvor-
vidt en del av det nuvaerende anleeg kan benyttes,
“specielt om hvorvidt det gaar an at indleegge varme-

- legemer i de nuvserende gryter, isaafald kunde muli-
gens dampanlsegget bli staaende som reserve. Disse
ting faar bli gjenstand for n=rmere detal;ert under-
sokelse senere. : :

3) Til sommeren ber man ferst og fremst foreta teetning
av indtaksdammen, likeledes ber der foretages endel
mindre arbeider ved Stemmestolen. Disse arbeider
er alt ialt beregnet til ca. kr. 8 000.00. Allerede der-
ved vil de nu varende forhold bli endel forbedret.

~ Saafremt tilbygningen skal tilsluttes ut paa hesten
1918 bor anlsegsarbeiderne ved forheielsen av Valedals-
dammen allerede paabegyndes kommende sommer, idet
disse arbeider paa grund av de stedlige forhold vistnok
helst ber utferes i sommertiden.«

Under henvisning til foranstaaende maa jeg anbefale,
at amtsutvalget og jeg blir bemyndiget til at sesette igang
de arbeider, som er nedvendig, forat kraftstationen paa
Valen kan bli fuldt driftssikker og faa den elektriske
energi, som er nedvendig, naar den paatankte tilbygning
til den ene av asylets bygninger blir feerdig. Jeg anser
det efter hr. Leegreides uttalelse nedvendig, at man alle-
rede i sommer foretar folgende arbeider:

1. Teetning av indtaksdammen.
‘2. En del mindre arbeider ved Stemmestslen.
‘8. :Paabegyndelse av paabygning av Valendalsdammen.
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Spersmaalet om indferelse av elektrisk kokning
ber naermere utredes. Den omhandlede paabygning av
Valensdalsdammen med 3 m. ber utferes i lepet av 2 aar.
Den nsvnte anbringelse av lukeoptreek med motor paa
dammen i Valendalen m. v. bor utstaa, indtil paabygningen
av Valendalsdammen er helt feerdig. Den omhandlede
paabygning av Lilledalsdammen ber utssettes, indtil man
har besluttet at gaa over til elektrisk kokning,

Med hensyn til tiden for den besluttede tilbygnings
fuldferelse kan endnu intet bestemt siges. Man har hug-
get treematerialer i Valens skog, da indkjepspriserne nu
er saa overordentlig heie. Imidlertid er priserne paa alt
andet material, som maa anskaffes, ogsaa steget seerdeles
meget, saa at der muligens kan vaere grund til at utsatte
deite byggearbeide nogen tid.

Maskinmesteren paa Valen har foreslaat, at man an-
skaffer oljetryksregulatorer ved turbinerne istedetfor de
nuverende vandtryksregulatorer. Han har i den anled-
ning uttalt i skrivelse av 3dje januar 1917:

»Forholdet er som bekjendt, at undermaskinist og jeg
har vakt paa kraftstationen hver vor nat. Selvom der paa
kraftstationen om natten ikke forekommer stadig arbeide,
maa man dog op flere gange om natten, og maar vi saa
forat greie de forekommende reparationer og ellers med
driften av dampkjedel og kraftstation, maa veere i virk-
somhet hele den paaftelgende dag, faar vi saaledes ikke
den nedvendige hvile. Dette er noget vi har folt i leengere
tid, men da det har sig saa paa et anleg som dette at
arbeidet stadig vil eke, ser vi os nu nedt at anmode om
mere hjelp. Undermaskinisten gjor nu krav paa fritid,
enten formiddag eller eftermd. efterat ha gjort vakt paa
kraftstationen om natten. Dette er noget som jeg for mit
eget vedkommende ogsaa finder fuldt paakrsevet; men saa-
leenge vi her kun er 2 mand er det umulig at arrangere
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det saa, da her er fuldt op at bestille fra den ene dag
til den anden og ofte maa vi ta sendagen tilhjeelp, forat
ta mer paakrasevede reparationer.

I de forste aar anlaegget her var i drlft kunde man
om vinteren greie sig med det ene seet maskiner, det var
kun naar sterk kulde indtraf at begge sst maskiner var
igang og for korte stunder ad gangen. Nu derimot er det
saa, at begge seet maskiner maa holdes igang for det meste
hele vinteren. Dette er noget som foreker arbeidet i
vaesentlig grad likesom man er mere bundet til kraftsta-
tionen baade dag og nat. For en stor del kommer dette .
av at her er vandtryksturbinregulatorer, disse faar tryk-
vand fra turbinledningen, og maa dette vand filtreres for
det kommer til regulatorerne.

Filterne maa skiftes ofte, specielt naar som det her
er urent vand i elven, og det har heendt at her har maattet
skifte filtere saa tit en mand har kunnet greie at skrue
filterne av og .paa. Naar saa begge turbiner er i drift
er det dobbelt vandforbruk til regulatorerne, og folgelig
oftere filterskiftning. Skal ogsaa i samme anledning op-
lyse at »Kveerner Bruk« Kr., som har levert turbinerne i
skrivelse av 13 september 1916 anferer. »Da der stadig
vil forekomme driftsvanskeligheter ved saadanne vand-

tryksregulatorer, vil vi foreslaa Dem at anskaffe moderne

oljetryksregulatorer«.

>Kvaerner Bruk« tilbed dengang oljetryksregulatorer
passende til' herveerende turbiner for kr. 4200 pr. stvkke,
hertil kom saa montering m. m. :

Det viser sig her (andre steder har vandtryksregula-
torer vzeret brukt, men har maattet utbyttes med olje-
tryksregulatorer), at disse vandtryksreg. ikke er helt paa-
litelige og er der ofte ugreie med disse. <

Kveerner Bruk, som har levert turbinerne har oplyst,
at tilsynet med kraftstationen vaesentlig vil kunne ind-
skreenkes ved anvendelse av oljetryksregulatorer, idet
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skiftning av filtre helt bortfalder, saaat det neppe vil veere
nedvendig at tilse maskineriet mere end et par ganger om
dagen. Valens direktor har i skrivelse av 3dje ds. uttalt
folgende: :

~- »Som det vil sees, har Kveerner Bruk uttalt, at der
efter anskaffelse av oljetryksregulatorerne kun treenges
tilsyn om dagen, saaledes, at der uten resiko for anlasegget
kan undgaaes, at en av maskinisterne opholder sig paa
kraftstationen om neetterne. Denne lettelse i deres tjene-
ste anser jeg for saa stor, at jeg ikke kan undlate paa de
mest indireengende at anbefale ombytningen av regula-
torerne. At maskinisterne andenhver nat praktisk talt
skal undveere sin sevn og allikevel maatte veere i arbeide
likegodt hver dag er et forhold, som jeg, naar det kan
undgaaes, ikke finder forsvarlig eller regningssvarende
hverken for dem selv eller for asylet, og jeg tar da szerlig
i betragtning hvilken betydning det er for asylet at ha
specielt maskinmesteren til enhver tid bedst mulig ar-
beidsdygtig, da i paakommende tilfelde saa meget kan
komme til at bero paa hans handledygtighet, hvor det
gjeelder omraader, hvor han alene er sakkyndig paa stedet.
Og paa Valen asyl splller jo den tekniske drift en veesent-
lig rolle.

Paa henvendelse har maskinmesteren ved Bergens
elektricitetsverk paa Samnanger velvilligst uttalt sig og
absolut til gunst for en ombyining. Skrivelsen tillater
jeg mig ogsaa at vedlagge. .

Maskinmester Fotland har vaeret i tvil, om han skulde
anbefale ombytmngen dels fordi han har stillet sig skep-
tisk med hensyn til forsikringen om at der selv efter denne
ombytning var forsvarlig at slgife natvakten paa kraft-
stationen, dels fordi han nu feler sig saa fortrolig med be-
tjeningen av de nuveerende regulatorer, at han syntes det
gik forholdsvis godt gjennemgaaende og naar den nye
verkstedsbygning med de forutsatte fuldstendige verktoei
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og maskiner blir feerdig kan reparationer forholdsvis hur-
tig bli utfert, og endelig fordi han syntes de nuveerende:
vandiryksregulatorer endnu er forholdsvis litet sliite.

Maskinmester Fotlands standpunkt er imidleriid nu
det, at cmnbytningen ber ske selv om omkostningerne synes
store. ' (

Idet jeg beklager at maatte fremkomme med denne
‘sak saa umiddelbart fer amtstingets sammentraeden, tor
jeg av forannsevnie grunde anbefale saken til velvillig
behandling og tillater mig at foreslaa de nedvendige mid-
ler, kr. 11 000 + monteringsutgifterne, bevilget.”

Tilsynsnseevnden har enstemimig anbefalt det omhand-
lede  bytte av regulatorer, idet den da gaar ut fra, at
anszettelse av en assistent ved den tekniske drift derved
giores overflodig. :

Jeg finder at maatte slutte mig til direkterens og til-
synsnaevndens. opfatning av denne sak. Kvserners bruk
overslag lyder paa kr. 11 000 fob. Kristiania + utgifter til
montering. Jeg anbefaler, at dette belep stilles til dispo-
sition. : B

Med hensyn til spersmaalet om tilveiebringelse av de
neadvendige penger til de foran omhandlede forfsininger
ved Valen asyl skal jeg oplyse, at asylets utvidelses- og
fornyelsesfond for tiden utgjer kr. 26 277. Paa grund av
den dyrtid, som har hersket i de sidste aar, har asylets
overskud veeret litet eller intet. Jeg finder imidlertid, at
det vil veere rigtig, at dagpengene ssettes saa hgit, at der
blir et overskud som kan anvendes til det fornedne ved-
likehold, utvidelse og fornyelse av asylet. Amtet dispo-
nerer derhos de saakaldte ,,breendevinspenger’”, den paa
amtet faldende del av samlagenes overskud. Dette belop
utgjer pr. 1 januar 1917 kr. 837 200. Hertil kommer et be-
lop ‘paa kr. 12 600, som av braendevinspengene er forskudt
il deekning av utgifter vedkommende utvidelse av fjesbyg-
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ningen paa Stend landbruksskole, hvilket belgp nu vil bli
tilbakebetalt ved hjeelp av et nylig optat hypotekbankslaan
med pant i Stend gaard. Endvidere vil i aarets lep bli
indbetalt til amtskommunekassen av samlagenes overskud
et belep paa mellem 20 og 30 000 kr. :

Jeg foreslaar, at amtsutvalget og amtmanden blir be-
myndiget til at anvende Valen asyls fornyelses- og utvidel-
sesfond samt de disponible »breéendevinspenger” til de
ovenfor omhandlede byggeforetagender og andre utbedrin-
ger vedkommende asylets tekniske del. Men forutssetnin-
gen er, at hvad der benyttes av breendevinspengene senere
maa bli refundert av Valen asyls fond. Forsaavidt de her
nzvnte pengemidler ikke skulde veere tilstreekkelig til
samtlige arbeider, gaar jeg ui fra, at amtsutvalget og jeg
har bemyndigelse til at laane det fornedne belop, som
likeledes i sin tid maa bli at tilbakebetale av asylets ut-
videlsesfond.

Jeg anbefaler altsaa, at amtstmget fatter folgende- be-
slutning :

1. Amtsutvalget og amtmanden bemyndiges til at la ut-
fore folgende arbeider ved Valen asyl:

a. Tetning av indtaksdammen.

b. Forskjellige mindre arbeider ved Stemmestolen.

c. 3 meters paabygning av Valendalsdammen.

d. Anskaffelse av oljetryksregulatorer ved turbi-

nerne i kraftstationen.

2. Utgifterne ved disse arbeider blir at deekke av Valen
asyls fornyelses- og utvidelsesfond. Hvad dette fond
ny ikke kan daekke, blir, forskudsvis at utrede av
amtets andel av braendevmssamlagenes overskud og
i fornedent fald ved optagelse av zmdlertldlg laan,
som i sin tid blir at tilbakebetale av nsevnte fond,

Sendre Bergenhus amt den 20 mars 1917.
_Hroar Olsen.
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